
- robustes Kunststoffgehªuse
-  LED (rot/gr¿n) und Piezo-Summer 

zur Signalisierung
-  125 KHzðTransponder EM 4102,  

Leseabstand ca. 10 cm
- geringe Aufbauhºhe (27mm)
- AnschluÇ mit Schraubklªmmleiste
-  Zubehºrset f¿r Hinterglasmontage 

mit integrierter Lºtleiste und 
Distanzhalter f¿r optimale 
Montage

f¿r Aufputz- und 
Hinterglas-Montage

Distanzleser

Beschreibung:

Der Leser hat eine Reichweite von bis zu 10 cm 
Leseabstand und kann an alle SESAM-Steuerungen, 
sowie TELENOT-Einbruchmeldezentralen mit 
comlock-Schnittstelle angeschlossen werden. 
Die Montage erfolgt Aufputz. Das optionale 
Hinterglasmontageset ermºglicht den Einsatz 
in Vandalismus gefªhrdeten Objekten wie 
z.B. Supermªrkten. Hierzu wird der Leser inner-
halb des Sicherungsbereichs hinter der Fenster-
scheibe mit Hilfe des passenden Montagesets 
platziert.

Aufputz-Montage

Hinterglas-Montage

Qualitªt aus 
Deutschland

Elektronische Sicherheitssysteme GmbH

Elektronische Sicherheitssysteme GmbH

Aufputz-Montage
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